SISTEMUL VITAL
DESCRIEREA COMENZILOR
Schema 1: -dispersor fix,dispresor mobil,baterie termostata,panou electronic,jeturi verticale,jeturi dorsale,jeturi pentru picioare,jeturi cervicale,abur.
Schema 2 : - sauna , lumina
Schema 3 : - hidromasajcervical,dorsal si pentru picioare
- functie mix : cervical,dorsal,vertical si pentru picioare
- hidromasaj vertical
- apa rece – apa calda
- dispersor fix
- dipersor mobil
FUNCTIA SAUNA
1.- Pregatire
Apasati orice buton pentru a porni sistemul.Ledurile pentru sauna si lumina se vor aprinde indicand ca sistemul este pregatit pentru folosinta.
2.- Pornire si reglare
Pentru a porni functia saunei,apasati senzorul si in aproximativ 2 minute va iesi abur.Functia sauna are 4 nivele de intensitate :  MINIM,MEDIU,MEDIU-MAXIM si MAXIM.
Cand porniti sauna intensitatea va fi pe MAXIM si LED-ul va licari.Daca doriti o setare MEDIU-MAXIM , apasati senzorul — din nou si LED-ul va licari scurt de 3 ori si o pauza lunga. Daca doriti a treia setare, MEDIU, apasati inca o data senzorul si LED-ul va licari scurt de 2 ori o pauza lunga. In cele din urma, daca doriti o sauna cu setarea MINIM, apasati din nou senzorul — si LED-ul va licari scurt o data si o pauza lunga.
3.- Durata
Functia sauna are programata o perioada de 20 minute, dupa acest timp aburul va fi oprit.
Daca doriti continuarea saunei trebuie sa apasati senzorul inainte de trecerea unui minut de la oprirea aburului.Intensitatea se poate regla apasand – sau +.
4.- Oprire
Sunt 2 moduri de a opri functia sauna :
[A] Modul automat.Acest mod devine activ dupa terminarea celor 20 de minute,daca nu este apasat din nou senzorul.
[B] Modul manual.Pentru a opri functia,apasati senzorul inainte de terminarea perioadei de 20 de minute. Dupa oprirea saunei,rezistenta se va incalzi lasand rezervorul fara apa atata timp cat nu este folosita.Dupa 10 minute de la oprire,sauna va intra in standby si LED-ul se va stinge daca nu este apasat nici un senzor.
5.- Aromoterapie
Daca doriti o sauna cu arome,puneti putina vata sau o bucatica de burete in locas si apoi turnati esenta. (Daca folositi uleiuri aromate concentrate,cateva picaturi vor fi suficiente.) Repetati aceasta operatie daca aroma s-a disipat sau daca doriti sa mentineti constanta aroma.
NOTA : Pentru a se preveni pierderi de caldura nu deschideti usa cabinei daca nu este nevoie.
DUS CU HIDROMASAJ , DISPERSOR FIX SI MOBIL
Cum sa folositi cabina :
1. Selectati temperatura folosind mixerul termostatatic aliniind butonul de siguranta cu marcajul localizat in partea de sus a  comutatorului;astfel se obtine o temperatura de aproximativ 38 C.
2. Rasucind comutatorul puteti alege functia dorita.
3. Cand terminati,rasuciti comutatorul pe pozitia OFF.
Pozitia la jumatate : este posibil sa lasati comutatorul intre 2 functii,dar in acest caz,presiunea apei va fi redusa comparativ cu debitul de pe o singura functie pentru ca se imparte la 2 functii.
► Pentru o buna functionare a cabinei,va recomandam o presiune intre 2 – 4 BAR.
► Pentru o operare cat mai buna a termostatului,apa calda ce trece prin baterie trebuie sa aiba o temperatura de 55 C.
Reglarea amestecului
Din cauza diferitelor circumstante ce pot fi gasite in orice casa sau cladire-cum ar fi presiunea apei, incalzirea apei,etc.-temperatura reala a apei ce curge in cabina poate fi diferita de cea indicata la termostat. Daca se intampla acest lucru, puteti regla termostatul, dupa cum urmeaza :
1. Rasuciti maneta mixerului in pozitia 38ş,sau butonul de siguranta in pozitia cu marcaj
2. Deschideti robinetul pana ce apa calda incepe sa curga din dispersorul mobil.Cel putin 2 minute verificati daca temperatura apei este constanta.
3. Daca doriti sa fixati temperatura in pozitia 38 C:
[A] Desfaceti capacelul manetei termostatului si scoateti-l.
[B] Desfaceti surubul
[C] Rasuciti maneta pana ce obtineti temperatura dorita (chiar apasand butonul de siguranta daca este nevoie)
[D] Scoateti maneta.Veti vedea o piesa cu o linie alba (nu o scoateti!). Puneti din nou maneta in pozitia unde butonul de siguranta coincide cu linia alba.
[E] Odata reglata temperatura,strangeti la loc surubul.
[F] Puneti capacelul manerului la loc.
INTRETINERE
Cum sa ajungeti la valvele de siguranta 
De cele mai multe ori cauza nefunctionarii corecte a bateriei este acumularea mizeriilor in valvele de siguranta si / sau in filtrul cartusului termostatic.
Mizeriile pot deteriora valvele de siguranta si pot murdari mixerul termostatic. Daca filtrele sunt murdare,le puteti curata cu solutie din apa si otet (recomandat). Pentru a avea access rapid la valvele de siguranta ale mixerului termostatic, sunt 2 gauri marcate ''A'' in cabina. Aceste gauri sunt localizate sub capacul metalic ''B''.
Etape de access catre valvele de siguranta
1.- Inchideti robinetii principali pentru a evita scurgeri de apa.
2.- Pentru a inlatura capacul metalic ''B'', intai trebuie sa-i desfaceti suruburile.
3.- Folosind o unealta potrivita, scoateti valvele de siguranta si curatati-le.
4.- Puneti valvele de siguranta la loc in pozitia initiala.
5.- Asezati capacul metalic ''B'' unde era si strangeti-i suruburile.
6.- Introduceti maneta, strangeti-i surubul si puneti-i capacelul.
ATENTIE : Cartusul termostatic este foarte fragil;manevrati-l cu atentie.
INSTALARE
Circuitul electric pentru conectarea cabinei cabinei trebuie sa fie destinat numai in acest scop fara derivatii catre alti consumatori, faza, nul, impamantare. Circuitul electric trebuie echipat cu un intrerupator cu protectie diferentiala de 25 A (30 mA).
Inainte de racordarea la retea tevile trebuiesc curatate pentru ca eventualele mizerii sa nu afecteze fitrele sau functionarea bateriei.
Verificati legaturile furtunurilor (furtunul de apa rece trebuie sa fie racordat la reteaua de apa rece si furtunul de apa calda la sursa de apa calda). Daca din greseala, legaturile sunt inversate, mixerul termostatic va fi afectat si, in consecinta trebuie schimbat.
Cerinte in legatura cu apa calda :
Pentru o functionare cat mai buna a cabinei,sursa de apa calda trebuie sa produca cel putin 10 litri de apa pe minut. Uneori, este posibil ca apa rece si apa calda sa nu se amestece complet. Daca se intampla acest lucru,procedati astfel :
- daca sursa de apa calda are un sistem de control al debitului si a temperaturii, faceti in asa fel incat sa alimenteze cu apa fierbinte si debit mai redus.Acest lucru este necesar cand sursa este mai departe de cabina.
- daca sursa de apa calda nu are dotarile mentionate sau este un model mai vechi, puteti avea probleme cu amestecul apei;prin urmare trebuie sa schimbati boilerul.
Pentru a evita intermitentele de apa rece / apa calda, este necesar sa reglati boilerul. Daca nu va functiona corect nici dupa reglare,trebuie sa angajati personal specializat sa curete boilerul.
Se poate regla jetul duzelor miscand partea centrala.
Rasucindu-l spre dreapta,se inchide jetul si se obtine o presiune mai mare.
Rasucindu-l spre stanga,se deschide jetul si se obtine o presiune mai slaba.
Scurta prezentare
Functia sauna : 
- flash-uri repetate : intensitate maxima
- 3 flash-uri : intensitate medie-maxima
- 2 flash-uri : intensitate medie
- 1 flash : intensitate minima
- Lumina
- Dispersor fix
- Dispersor mobil
- Hidromasaj vertical
- Hidromasaj cervical,dorsal si pentru picioare
- Functia mix (hidromasaj vertical,cervical,dorsal si pentru picioare)
SCHEMA 1
-DISPERSOR FIX
-BATERIE TERMOSTATATA
-DISPERSOR MOBIL
-JETURI CERVICALE
