SISTEMUL PARADIS
PROGRAMARE
Acest echipament are setari pre-programate pentru functii cum ar fi timpul, temperatura,radio, etc., care pot fi modificate in functie de nevoile utilizatorului: programare permanenta sau programare temporara.
Programare permanenta
Permite inregistrarea setarilor, totusi la repornire sistemul reia valorile introduse anterior ultimei “function completion”. Acest mod de programare trebuie incheiat pe afisaj inainte de a initia orice functie.Urmati instructiunile de mai jos :
1. Folositi butonul [Menu/Intro] pentru a deschide display-ul care contine setarile ce doriti sa le schimbati.
2. Folositi butonul [SELECT] pentru a pozitiona cursorul pe linia ce contine setarea.
3. Schimbati setarea folosind butoanele [+] sau [–] pentru a mari sau micsora valoarea.
4. Apasati butonul [ESC] pana ce veti ajunge din nou in meniul principal.
5. Iesiti din acest display apasand din nou butonul [ESC]. Astfel setarea se va salva automat; daca nu iesiti din acest afisaj informatia nu va fi salvata. Daca schimbati setarea “time”(timp),timpul real nu va fi inregistrat pana ce nu iesiti de pe linia “time”.
Programare temporara
Acest mod poate fi folosit cand functia a fost activata si tine doar ciclul care este in desfasurare. Sa presupunem ca functia shower (dus) este activata, fiind programata pentru 20 minute. Setarea S/c de pe panou va indica 20 minute; daca doriti sa reduceti la 10 minute, pozitionati cursorul pe liniile S/c si apasati butonul [-] pana ce apare 10. Dusul va dura acum 10 minute si nu 20.In consecinta programarea temporara nu va schimba setarile pre-programate.
PORNIRE
Cand este pornit sistemul, ledul pentru [dus fix] se va aprinde indicand ca faza de pornire a fost activata sau ca programul principal :
- Porneste setarile la valorile programate inainte de ultima oprire
- Porneste afisarea care apare in aceasta faza.
Cand se stinge senzorul [dus fix], sistemul este pregatit pentru folosire : afisajul va indica modul standby.
Afisajul se va activa imediat ce apasati orice buton.
RADIO
Functia radio poate fi pornita si oprita apasand butonul [FM] care accesaza volumul si setarea frecventelor incluse in modul “rest”, pentru hidromasaj, dus si sauna. 
La pornire sistemul radio va intra pe ultima statie folosita, in timp ce volumul va fi automat pe nivelul 15. Cautarea automata este activata apasand butoanele [+] si [-]. Pot fi memorate 8 statii.
Afisajul de programare radio include urmatoarele optiuni:
1. Apasati butonul [Menu/Intro] o data, pentru a afla frecventa memorata, care se afiseaza fara a se schimba.O memorie fara setari indica ca nu a fost folosit spatiul pentru statii radio.
2. Folositi butoanele [+] si [-] pentru a continua cautarea automata si selectati numarul statiei unde va fi memorat postul. Apasati butonul [Menu/Intro] de doua ori pentru a memora frecventa. Pentru a accesa frecventele memorate, apasati butonul [ESC] pe orice afisaj, exceptie facand cel corespunzator functiilor de programare sau alarma.
Apasand de multe ori [ESC], va afisa pe display frecventele memorate; de exemplu, daca memoria curenta este 7, apasand de 2 ori va reveni la 1.
Ceas
Este instalata cu o baterie pentru a preveni modificari ale ceasului din cauza unor intreruperi de tensiune.
Alarma
Apasand butonul [ALARM] veti obtine urmatoarele functii:
1. va suna alarma si se va afisa ’’ALARM” pe display
2. toate functiile active se vor opri
3. sistemul se va reseta
Pentru a opri alarma asteptati 3 secunde dupa aparitia cuvantului ALARM pe ecran si apoi apasati butonul [ALARM].
Hidromasajul vertical
Cabina contine 4 perechi de jeturi (J1,J2,J3,J4), pozitionate de jos in sus si fiecare are cate un buton ON/OFF, localizat pe panoul de control si un buton [J1,J2,J3,J4] care activeaza 4 perechi de jeturi simultan.
Cand hidromasajul vertical a fost activat, apasand butonul corespunzator unei perechi de jeturi le va porni sau le va opri. Daca o singura pereche de jeturi a fost activata, apasand butonul corespunzator, nu o va opri.
Sunt 3 moduri de hidromasaj vertical:
1. Limfomasajul – este activat, apasand o data butonul [J1,J2,J3,J4]. Aceasta functie activeaza un masaj limfatic pornind primul set de jeturi(J1), care dureaza atat cat este inregistrat in programarea pe etape a hidromasajului vertical, in setarea ’’on’’. Dupa expirarea timpului, jeturile se opresc si dupa o pauza urmatorul set de jeturi este activat, si asa mai departe.
2. Turbo – se activeaza apasand de 2 ori butonul [J1,J2,J3,J4]. Aceasta optiune activeaza cele 4 seturi de jeturi in acelasi timp si se opresc in acelasi mod, in concordanta cu perioadele programate in setarile ’’on’’ si ’’pause’’. Daca doriti ca cele 4 seturi de jeturi sa functioneze fara pauze, accesati programul ’’hidromasaj vertical’’ si setati la valoarea 0 cu butoanele [+] si [-].Deschizand toate seturile verticale, presiunea apei va scade.
Pentru a schimba modul apasati de 2 ori butonul [J1+J2+J3+J4], cand functia este activa.
3. Dus scotian + hidromasaj vertical– acest mod ofera 3 optiuni :
- Standard : aceasta optiune emite jeturi de apa rece atat timp cat a fost programata. De exemplu, daca setarea este la 10 % si resupunand ca jeturile vor fi pornite 10 secunde, atunci apa calda va fi emisa 9 secunde, urmata de 1 secunda de apa rece.
- Fantasy : o pereche de jeturi (de exemplu J1) emite apa rece tot ciclul, in timp ce celelalte jeturi emit apa calda. In timpul urmatorului ciclu, urmatoarea pereche de jeturi (J2) emit apa rece, si celelalte perechi apa calda si asa mai departe.
- Extreme : toate jeturile emit apa rece pentru fiecare ’’x’’ cicluri de apa calda. Numarul de cicluri pot fi programate dupa preferinta.
DISPERSOR FIX
Apasati [dus fix] pentru a activa sau dezactiva aceasta functie.
DISPERSOR MOBIL
Apasati [dus mobil] pentru a activa sau dezactiva aceasta functie.
HIDROMASAJ CERVICAL SI PENTRU PICIOARE
Apasati butonul corespunzator pentru a activa sau dezactiva aceasta functie.Reglati si directionati jeturile in functie de necesitati.
HIDROMASAJ DORSAL
Apasati butonul corespunzator pentru a activa si dezactiva aceasta functie.
DUS SCOTIAN
Butonul [dus scotian] va activa / dezactiva ’’Dusul scotian’’ doar cand dusul cu hidromasaj sau cel putin unul dintre modurile de dus este pornit.Dusul scotian emite alternativ apa rece si apa calda pentru a tonifia organismul. Opereaza cu toate functiile de dus si hidromasaj.
Dus scotian + hidromasaj vertical
Dus scotian
Include un singur mod care emite apa rece si calda pentru intervalele inregistrate in ’’Scotjsh shower programming display’’, folosind setarile ’’Hot’’(cald) si ’’Cold’’(rece).
SAUNA
Sauna este pornita sau oprita apasand butonul [SAUNA], si include urmatoarele faze :
1. Faza de pregatire, pe parcursul careia apa din rezervor este incalzita pana la punctul de fierbere si atinge temperatura pre-programata.
2. Faza gata de folosire, cand au fost atinse urmatoarele conditii :
- Temperatura din interiorul cabinei este mai mare decat cea inregistrata pe linia ’’Tsau’’ de pe afisajul de programare a setarilor.
- Se aud trei sunete ascutite
- Apare pe afisajul saunei un un patrat negru in dreapta jos, indicand ca sistemul este pregatit pentru pornirea saunei, apasand butonul [ESC].
Sauna se va opri automat in oricare dintre urmatoarele circumstante :
- Sauna nu atinge temperatura corecta in 45 de minute.
- Nivelul apei din rezervor este mai jos decat minimul admis, mai mult de 5 minute.
- Utilizatorul nu apasa confirmarea in 5 minute.
3. Faza de folosire a saunei, in timpul careia, urmand confirmarile utilizatorului, se produce abur in cabina si S/c incepe numaratoarea inversa.
4. Faza de golire.Aceasta incepe imediat ce s-a terminat sauna, si este compusa din doua faze succesive:
- Rezervorul se umple cu apa rece.
- Faza de golire, pe parcursul careia toata apa curge din rezervor direct in scurgere.
ESENTE
Functia pentru esente este activata / dezactivata apasand butonul corespunzator si functioneaza in urmatoarele circumstante :
1. Setarea [ESSENCE] de pe afisaj a fost programata la orice valoare ’’default’’ alta decat 0.
2. Sauna functioneaza si este in stagiul ’’on’’ (pornit).
3. Suportul pentru esenta are destul lichid.Daca suportul nu are lichid suficient, senzorul se va lumina intermitent o data cand functia este activata.
Daca toate conditiile de mai sus sunt satisfacute, esentele vor intra in contact direct cu aburul. Functia ESSENCE va fi activa pentru o secunda la fiecare X secunde (X=numarul specificat pentru fiecare tip de esenta inregistrat anterior in ’’essence display’’).
REGLAREA JETURILOR
Se poate regla presiunea jetului rasucind parte centrala a duzei :
- Rasucind spre dreapta, se inchide debitul de apa, si se obtine presiune mai mare.
- Rasucind spre stanga, se deschide debitul de apa, si se obtine presiune mai slaba.
Se pot orienta difuzoarele spre partile corpului unde dorim hidromasajul.
INTRETINERE
Cum sa ajungeti la valvele de siguranta
De cele mai multe ori cauza nefunctionarii corecte a bateriei este acumularea mizeriilor in valvele de siguranta si / sau in filtrul cartusului termostatic.
Mizeriile pot deteriora valvele de siguranta si pot murdari mixerul termostatic. Daca filtrele sunt murdare, le puteti curata cu solutie din apa si otet (recomandat).
Pentru a avea access rapid la valvele de siguranta ale mixerului termostatic, sunt 2 gauri marcate ''A'' in cabina. Aceste gauri sunt localizate sub capacul metalic ''B''.
Etape de access catre valvele de siguranta.
1. Inchideti robinetii principali pentru a evita scurgeri de apa.
2. Pentru a inlatura capacul metalic ''B'', intai desfaceti suruburile.
3. Folosind o unealta potrivita, scoateti valvele de siguranta si curatati-le.
4. Puneti valvele de siguranta la loc in pozitia initiala.
5. Asezati capacul metalic ''B'' unde era si strangeti-i suruburile.
6. Introduceti maneta, strangeti-i surubul si puneti-i capacelul.
ATENTIE : Cartusul termostatic este foarte fragil; manevrati-l cu atentie !
INSTALARE
Circuitul electric pentru conectarea cabinei trebuie sa fie destinat numai in acest scop fara derivatii catre alti consumatori, faza, nul, impamantare.
Circuitul electric trebuie echipat cu un intrerupator cu protectie diferentiala de 25 A (30 mA).
Inainte de racordarea la retea tevile trebuiesc curatate pentru ca eventualele mizerii sa nu afecteze fitrele sau functionarea bateriei.
Verificati legaturile furtunurilor (furtunul de apa rece trebuie sa fie racordat la reteaua de apa rece si furtunul de apa calda la sursa de apa calda). Daca din greseala, legaturile sunt inversate, mixerul termostatic va fi afectat si, in consecinta trebuie schimbat.
CERINTE in legatura cu apa calda :
Pentru o functionare cat mai buna a cabinei,sursa de apa calda trebuie sa produca cel putin 10 litri de apa pe minut. Uneori, este posibil ca apa rece si apa calda sa nu se amestece complet. Daca se intampla acest lucru,procedati astfel :
- daca sursa de apa calda are un sistem de control al debitului si al temperaturii, faceti in asa fel incat sa alimenteze cu apa fierbinte si debit mai redus. Acest lucru este necesar cand sursa este mai departe de cabina.
- daca sursa de apa calda nu are dotarile mentionate sau este un model mai vechi, puteti avea probleme cu amestecul apei;prin urmare trebuie sa schimbati boilerul.
Pentru a evita intermitentele de apa rece / apa calda este necesar sa reglati boilerul. Daca nu va functiona corect nici dupa reglare,trebuie sa angajati personal specializat sa curete boilerul.
Se poate regla jetul duzelor miscand partea centrala.
- Rasucindu-l spre dreapta,se inchide jetul si se obtine o presiune mai mare.
- Rasucindu-l spre stanga,se deschide jetul si se obtine o presiune mai slaba.
