INSTALARE, UTILIZARE SI INTRETINERE
PENTRU CAZI CU HIDROMASAJ BANOS 10
SISTEMUL FULL
Cazile BANOS 10 sunt fabricate din placi acrilice (sanitare) ranforsate si intarite pe exterior cu fibra de sticla.Acrilul este un material sintetic care prezinta o suprafata extrem de dura. Proprietatile acrilului confera cazilor un grad ridicat de confort si intretinere usoara, pe timp indelungat, daca utilizatorul respecta instructiunile de instalare si utilizare.
INSTALARE, POZITIONARE
In cazul in care in locul mastii frontale se va face un zid, la pozitionarea cazii trebuie asigurat accesul la motor si tubulatura aferenta (in scopul efectuarii unor lucrari de service) printr-un loc de vizitare de dimensiuni corespunzatoare (30 x 40 cm), sau prin posibilitatea ridicarii cazii. Cada este dotata cu picioare reglabile,care permit montarea perfect orizontala, necesara pentru evacuarea apei.Montajul panourilor de mascare se face conform instructiunilor din ambalajul acestora.Este necesar ca unghiul de asezare al peretilor cazii sa formeze un unghi de 90° si sa nu existe panta sub gabaritul de asezare al cazii. Se va urmari ca rezervorul pentru lichidul de dezinfectie sa ramana in pozitie verticala; alta pozitie i-ar compromite buna functionare (in rezervor se afla montata o pompa care trebuie protejata de vibratii si lovituri).
INSTALAREA ELECTRICA
Circuitul electric pentru conectarea cazii, trebuie sa fie destinat numai in acest scop, fara derivatii catre alti consumatori.Conductorul electric trebuie sa fie tip FY Ø 2,5 mm, iar cele trei fire (faza,nul,impamantare) vor fi instalate printr-un tub de protectie. Circuitul electric se va echipa cu intrerupator de protectie diferentiala : 
In = 25 A , IΔn = 0.030 A
ALIMENTAREA CU APA SI EVACUAREA
Sistemul de alimentare cu apa se va realiza in functie de dorinta clientului si modelul ales de el.Bateria de amestec poate fi montata pe perete sau pe marginea cazii. Umplerea cu apa a cazilor cu sistem de hidromasaj trebuie facuta pana ce nivelul apei depaseste cu 2-3 cm nivelul duzelor; este important sa incepeti umplerea cu apa calda pentru a evita depunerile de calcar.Evacuarea apei se face la reteaua de canalizare, printr-o tubulatura de Ø 50 mm.
Pentru sistemul de dezinfectie se va instala un al doilea circuit (suplimentar) de apa, direct din reteaua de alimentare.
DOTARI :
- pompa de 1200 W ;
- modul comanda digitala;
- compresor 650 W;
- duze Ø 77 sau Ø 95 cu reglarea intensitatii hidromasajului si orientarea jetului (30°) ;
- 16 duze aer ;
- incalzitor (rezistenta) 1 Kw ;
- sistem de auto-curatare si dezinfectie;
- spot subacvatic ;
- sorb ;
- ventil automat cu preaplin si sifon.
MODUL COMANDA DIGITAL
1. Senzor nivel apa
2. Arata conectarea la reteaua de tensiune
3. Led Pornire / Oprire autocuratare si dezinfectie.
4. Senzor nivel lichid dezinfectie (Led aprins = rezervor gol)
5. Deschide / Inchide aerul
6. Pornire / Oprire spot luminos subacvatic
7. Pornire / Oprire functie hidromasaj
8. Pornire / Oprire afisare temperatura apa cada
9. Comanda timp hidromasaj (afiseaza timpul ramas)
10.Pornire / Oprire incalzitor (rezistenta electrica)
11.Reduce temperatura apei
12.Creste temperatura apei
13.Pornire / Oprire compresor
14.Reduce intensitate aer compresor (mai putin aer)
15.Mareste intensitate aer compresor (mai mult aer)
16.Pornire / Oprire functie temporizare aer
Display – afisaj electronic : - timp functie hidromasaj (max. 15 min.)
- temperatura apa cada (20 - 40°C)
- temporizare aer (5 – 60 sec.)
- presiune jet aer, functie compresor (1 – 12)
- trepte de curatare functie ''CLEAN'' (d1, d2, d3)
Pentru a utiliza functiile si dotarile sistemului FULL beneficiarul va alege butoanele si simbolurile de pe modulul de comanda in functie de preferintele sale, dar tinand cont si de succesiunile prescrise de producator.
POMPA APA – HIDROMASJ
PORNIRE / OPRIRE
Pentru a porni sistemul de hidromasaj se apasa butonul ON / OFF; pentru a opri functionarea sistemului de hidromasaj se apasa din nou acelasi buton. 
REGLARE APA – AER
Cu pompa pornita puteti regla intensitatea jetului de aer prin apasari repetate sau prelungite ale butonului [5]; in acest fel valva de aer va ramane inchisa sau deschisa in functie de momentul ales de dumneavoastra.
Pentru reglarea intensitatii fiecarui jet (independent de celelalte), se va rasuci corpul interior al jetului spre stanga sau spre dreapta.Dupa reglarea intensitatii orientati jeturile (30°) spre partile corpului, dupa preferinte.
COMPRESOR – AEROMASAJ
SELECTARE PRESIUNE
a. FUNCTIA CONTINUU. Cand LED-ul [2] este aprins apasati butonul [13].Apasand butonul [14] puteti reduce presiunea compresorului si apasand butonul [15] puteti mari presiunea compresorului.
b. FUNCTIA TEMPORIZARE. Cand LED-ul [2] este aprins, apasati butonul [13] si apoi apasati butonul [16]; dupa preferinte reglati intervalul de temporizare 5 – 60 sec. Reglarea intensitatii aerului se face apasand butoanele [14] sau [15]. 
REGLAREA TEMPERATURII APEI
Cu pompa in functiune apasati butonul [10]; se va activa incalzitorul.Pentru a creste temperatura se apasa butonul [12], iar pentru a reduce temperatura se apasa butonul [11].
CURATARE SI DEZINFECTIE
1. Goliti cada
2. Verificati ca LED-ul [4] sa nu fie aprins; daca este aprins, alimentati rezervorul cu lichid de dezinfectie(capacitate maxima 1 litru);
3. Inchideti toate duzele jeturilor de apa, astfel incat apa cu lichidul de dezinfectie sa treaca prin toata instalatia.
4. Apasati butonul [3] – LED-ul se va aprinde intr-o pozitie intermitenta. Dupa 3 flash-uri apasati din nou butonul [3]; functia ''CLEAN'' va fi activata in trei etape :
- d 1 : lichidul de dezinfectie intra in circuit'
- d 2 : apa intra in circuit
- d 3 : porneste functia aer
5. Dupa terminarea programului de dezinfectie, deschideti toate duzele, goliti cada si curatati-o (inclusiv partile metalice).Dupa dezinfectie va sfatuim sa nu mai folositi cada cel putin 8 ore.
NOTA : Pe timpul programarii si activarii functiei de curatare, toate celelalte comenzi si programe sunt anulate in mod automat !
